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1. Переносной диагностический прибор является электронным 
оборудованием и не может быть подвергнут воздействию пря-
мого солнечного света, высоких температур, или воздействию 
жидкости. 
 
2. Содержите прибор в чистоте. 
 
3. Соблюдайте оптимальные рабочие условия при эксплуата   
 ции. 
 
4. Неправильное использование может привести к поломке 

электронных комплектующих, содержащихся как в данном 
приборе, так и в системе иммобилайзера автомобиля. 

 
5. Соблюдайте нормальные антистатические условия при ис 
 пользовании прибора и работе с электронными компонента
 ми. 
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Профессиональный копировщик транспондеров AD900Pro, был разработан в соот-
ветствии с развитием и усовершенствованием систем ключей с иммобилайзером.  
 
AD900Pro содержит в себе наиболее инновационные на настоящий момент 
электронные компоненты, позволяющие распознавать, читать, клонировать 
(копировать) транспондеры с фиксированным кодом, и идентифицировать 
криптографические транспондерные коды. 

 
AD900Pro может использоваться не только как самостоятельный прибор, но и как 
приставка к ПК, что упрощает использование его функции. 
 
Основные функции включают в себя возможность клонирования транспондеров 
Crypto 42, Texas 4C и 4D. 
 
AD900Pro был разработан таким образом, чтобы была возможность проведения об-
новления в будущем с учетом развития автомобильных транспондеров. 
 
AD900Pro предполагает дополнительное расширение. После покупки прибора со-
храняется возможность допрошивки необходимыми программами. 
 
Прибор разработан специально для профессионалов-ключников. 
 

Функции: 
• Клонирование транспондеров с фиксированным кодом 
• Клонирование Крипто транспондеров 
• Клонирование Philips 41,42,44 & 45 Crypto 
• Клонирование Texas 4D Crypto Transponder на Silca EH2 или JMA TPX2 
• Клонирование Texas 4C Fixed Code Transponder на Silca EH2 или JMA TPX1 
• Клонирование транспондеров Mercedes CEG GLASS ID33 с меняющимся 

кодом 
• Отображение информации о транспондере. 
• Калькуляция Пин кода Транспондера 
• Калькуляция Пин кода по ВИНу 
• Разблокировка большинстваk 48 транспондеров (75%) 
• Предподготовка Крипто транспондеров с пустых T5 транспондеров. 
• Крипто ID46 транспондеров для Renault , Chrysler и Jeep 
• Подготовка логики для транспондеров с фиксированным кодом 
• Калькуляция логики EEPROM с транспондеров 
• Усовершенствование логики транспондеров. 

 
Данные функции описаны в части C. Функции, которые входят в базовую комплек-
тацию, и те, которые приобретаются дополнительно—имеют соответствующую мар-
кировку. 
 
Функция EEPROM Reading является дополнительным опционом и требует наличия  
EEPROM ридера. 
 
Функция Специальный Транспондер должна быть использована только специально 
подготовленным специалистом и не поддерживается компанией  Advanced 
Diagnostics. 
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UP/DOWN 
CТРЕЛКИ 

BACK 

ENTER 

ЗАДНИЙ ВИД 

ON/OFF 
Выключ. 

USB 
Порт 

EEProm 
reader 

Питание 

ПЛОЩАДКА ЧТЕ-
НИЯ КЛЮЧА 
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КЛОНИРОВАНИЕ    База/
Опцион  

Транспондер 

Tип AKL Part No 

Транспонде-
ры с фикси-
рованным 
кодом   

Temic 11 База T5 AKTP14 

Temic 12 База T5 AKTP14 

Megamos 13 База T5 AKTP14 

Philips 33 База T5 AKTP14 

Philips 40 White (some) База T5 AKTP14 

Texas 4C (SILCA EH1 & EH2) База Silca EH2 - 

Крипто 
Транспонде-
ры 

Some Philips Crypto 40 and 41 ADS901 Special AKTP30 

Philips Crypto 42 ADS902 Special AKTP30 

Philips Crypto 44 VAG ADS903 Special AKTP30 

Philips Crypto 45 ADS904 Special AKTP30 

Texas 4C (JMA TPX1) ADS905 JMA TPX1 - 

Texas Crypto 4D (SILCA EH2) ADS906 Silca EH2 - 

Texas Crypto 4D (JMA TPX2) ADS907 JMA TPX2 - 

Mercedes C-E-G Class ID33 ADS908 Special AKTP30 

     

ИНФОРМАЦИЯ База/
Опцион  

Тип AKL Part No 

Отображе-
ние инфор-
мации о 
транспонде-
ре  

Тип транспондера База - - 

Коды транспондера База - - 

Заблокирован или нет База - - 

Модель автомобиля База - - 

Коды EEprom   База - - 

Пин Коды База - - 

Трансондкр  

База - поставляется в базовом комплекте 

T5 AKTP14 



 

 

AD900Pro - ФУНКЦИИ 

7 

РАЗБЛОКИРОВКА База/
Опцион  

Транспондер  

Тип AKL Part No 

Большинство 48 
транспондеров 

Большинство транспондеров 
блокируется во время про-
граммирования и не может 
быть повторно использова-
но.  
AD900Pro может разблоки-
ровать большинство транс-
пондеров мегамос крипто . 

База - - 

     

ПРЕДПОДГОТОВКА   База/
Опцион  

Транспондеры  

Тип AKL Part No 

Крипто транспонде-
ры 

С пустых крипто 
трансп для 

Renault/Chrysler 
Jeep 

Можно предподготовить  46 
Renault, Chrysler и Jeep  
Транспондеры с пустых 46 
транспондеров.  

База Пустой   

46 
AKTP5 

Логика для фикси-
рованных транс-
пондеров 

 База T5 AKTP14 

Логика для   
Philips Crypto 
транспондеров 

Philips Crypto 40,41,42,44 
(VAG), 44 mitsu & 45  

ADS909 Пустой 

PCF7935 
AKTP31 

Логика для  Texas 
Crypto транспонде-

ров 

Texas Crypto 61,62 & 65 ADS910 Texas 
Crypto 

60 

AKTP7 

     

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ПИН КОДА    База/
Опцион  

Тип AKL Part No 

С транспондера     Renault Philips 33  
(4 цифры) 

База - - 

Peugeot Philips crypto 45 
(4 цифры) 

ADS912 - - 

С ВИНа  Hyundai and Kia 
(последние 6 цифр ВИНа) 

ADS911 - - 

Транспондеры  

Логика для Philips 
Crypto 46 

транспондеров 

Mitsubishi Lancer/Colt, VW 
Touareg / Phaeton, Porsche 
Cayenne, Peugeot 307, Audi 
A8, Citroen C3 / Picasso, 
BMW E60-64/E65/E87 

ADS913 Пустой   

46 
AKTP5 

База - поставляется в базовом комплекте 
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EEPROM READING   Опцион  
Тип AKL Part No 

Opel TMS370C002 (ID :40) AD901 40 Пустой 

VW TMS370C002 (ID :42) AD902 42 Пустой 

VW 24C04  (ID :44) AD903 44 Пустой 

Fiat 93C46 (ID :13) AD904 T5 AKTP14 

Alfa romeo 93C46 (ID :33) AD905 T5 AKTP14 

Honda 93C46 (ID :13) AD906 T5 AKTP14 

Honda MC68HC05B6 (ID :33) AD907 T5 AKTP14 

Fiat MC68HC705E6 (ID :11) AD908 T5 AKTP14 

Fiat MC68HC908AZ32 (ID :11) AD909 T5 AKTP14 

Mercedes Sprinter Vito MC68HC05X16 (ID :12) AD910 T5 AKTP14 

Fiat HC9S12 (ID :48) AD911 48 Пустой 

Fiat Boxer 93C56 (ID :48) AD912 48 Пустой 

VW MC68HC05B8 (ID :33) AD913 T5 AKTP14 

Renault Laguna 93C46 (ID:33) AD914 T5 AKTP14 

Renault Clio2 93C46 (ID:33) AD915 T5 AKTP14 

Renault Clio2 93C66  Siemens (Pin-Code) AD916 - - 

Fiat 93LC66B (ID :48) AD917 48 Пустой 

Bmw MC68HC08EA9 (ID :33) AD918 T5 AKTP14 

Toyota Corolla 98-00 93C66 (ID:4C) AD919 4C AKTP24 

Toyota Corolla Delson 93C56 (ID:4C) AD920 4C AKTP24 

Toyota Corolla  Bosch 24C02 (ID:4C) AD921 4C AKTP24 

Toyota Corolla Yaris 93C56 (ID:4C) AD922 4C AKTP24 

Toyota Corona 24C04 (ID:4C) AD923 4C AKTP24 

Laguna 2 HC9S12  (Pin-Code) AD924 - - 

Iveco 93C56  (Pin-Code) AD925 - - 

Megane 2 HC9S12  (Pin-Code) AD926 - - 

Alfa Romeo 93C56 (ID :44) AD927 44 Пустой 

Mitsubishi 93C56 (ID :44) AD928 44 AKTP23 

Volvo 93C56 / 66 (ID :44) AD929 44 Пустой 

PSA 93C46  (ID :33) AD930 AKTP14 AKTP14 

Mitsubishi 24C01 (ID :4C) AD931 4C Пустой 

Daihatsu 93C66 (ID :4C) AD932 4C Blank 

Audi 93C46  (ID :13) AD933 T5 AKTP14 

Nissan- Subaru MC68HC05B6 (ID :33) AD934 T5 AKTP14 

Mercedes Sprinter Vito MC68HC908AZ32 
(ID :12) AD935 T5 AKTP14 

Opel MC68HC05B6  (ID :33) AD936 T5 AKTP14 

Mitsubishi 93C46 (ID :33) AD937 T5 AKTP14 

Fiat Scudo 95080 (ID :33) AD938 T5 AKTP14 

Mazda MC68HC705P3 (ID:12) AD939 T5 AKTP14 

Peugeot 206 MC68HC05B16 (Pin-Code) AD940 - - 

Renault Megane 1 MC68HC05B16 (ID :33)  AD941 T5 AKTP14 

Mercedes Actros-Atego 93c56/86 (ID :13)  AD942 T5 AKTP14 

Транспондер 
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EEPROM READING   
База/
Опцион  

Транспондер 

Тип AKL Part No 

Toyota Yaris 25080 (ID:4C) AD943 4C AKTP24 

Toyota Rav4 95080 (ID:4C) AD944 4C AKTP24 

Suzuki Swift 24C01 (ID:4C) AD945 4C AKTP24 

Peugeot MC68HC705E6 (ID:33) AD946 T5 AKTP14 

Hyundai Galopper 93C66 (ID:4C) AD947 4C AKTP24 

Toyota Avensis MC68HC705E6 (ID:4C) AD948 4C AKTP24 

Peugeot Bike MC68HC05B8  (ID:11) AD949 T5 AKTP14 

    

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАНСПОНДЕР 
База/
Опцион   

Транспондер 
Тип AKL Part No 

Возможность изменения информации транс-
ADS914 
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Эти страницы Руководства посвящены использованию прибора без ПК. 
Те же фaфункции возможно использовать и с ПК, используя программное 
обеспечение (описание находится в соответствующей секции). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Отображает информацию о транспондере, которая включает в себя: 
 - Логика транспондера 
 - Тип транспондера 
 - Модели некоторых машин 
 - Крипто ли это транспондер 
 - Заблокирован ли/разблокирован ли транспондер  
 - Может ли транспондер быть скопитован 

 
Процедура 
A. Удостоверьтесь, что маркер > направлен на IDENTIFICATION  
B. Поместите ключ в площадку чтения. 
C. Нажмите ����    
 

Примеры экрана идентификации 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

D. Для чтения следующих ключей нажмите X для возврата в глав-
ное меню 

1.  > IDENTIFICATION 
2.  COPY 
3.  WRITE CODE 
4. SPECIAL FUNC. 
5. TEST 
6. SETTING 

NEXT:  �    �    �    �            �� 

MAIN MENU 

8ec7162340930033 
Locked 

ID: 48 AUDI CAN 
 

Can’t be copied! 

                                   CANCEL: X 

ID 

FFFFFFFFFF3082721D722 
2FFFFFFFFFF 
ID: 45 PEUGEOT 
 

Can be copied! 

                                   CANCEL: X 

ID 

ИЛИ 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
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RКопирование позволяет дублировать 
транспондеры большинства ключей. 
Для просмотра списка транспондеров, 
доступных для копирования, обратитесь к 
разделу ФУНКЦИИ данного Руководства. 
 
 
 
 
Процедура копирования 11,12,13,33 и T5 с фиксированным кодом 
A. Удостоверьтесь, что маркер > находится напротив COPY  
B. Поместите ключ в площадку для чтения 
C. Нажмите ����    
D. Транспондер прочитан. 
E. Уберите ключ с площадки 
F. Нажмите ����   
G. На экране появится инструкция какой 

тип транспондера следует использо-
вать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
H. Вставьте болванку ключа. 
I. Нажмите ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Для клонирования дополнительных 

ключей нажмите X для возврата в 
главное меню 

FF81C4C618231535 
 
ID: 13 MGMS FX 
 

Can be copied!  

    NEXT:  � � � �            CANCEL: X 

COPY 

 
Please put 

X Transponder 
To the Antenna 

    NEXT:  � � � �            CANCEL: X 

COPY 

 
 

WRITING PLEASE WAIT.. 

     

COPY 

 
 

Successful..! 

                                    ESC: X 

COPY 

2. КОПИРОВАНИЕ 
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Процедура копирования Texas 4C с фикс кодом  
A. Удостоверьтесь, что маркер > находится напротив COPY  
B. Поместите ключ в площадку чтения 
C. Нажмите ����    
D. Транспондер прочитан. 
E. Уберите ключ с площадки 
F. Нажмите ����   
G. Вставьте пустую болванку ключа. 
H. Нажмите 1 или 2 для выбора транс-

пондера, на который будет произво-
диться запись. 
Примечание: JMA TPX1 является 
опициональным программным обеспе-
чением и может быть активирована 
только после отдельной покупки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Для клонирования дополнительных 
ключей нажмите X для возврата в главное меню 

 
1 - Jma TPX1 
2 - Silca EH2 

    SELECT:             CANCEL: X 

COPY 

 
 

WRITING PLEASE WAIT.. 

     

COPY 

 
 

Successful..! 

                                    ESC: X 

COPY 
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Процедура копирования транспондера Texas 4D Crypto  
 
Для копирования этого типа транспондера, необходимо использовать про-
грамму вкупе с доступом в интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Выбираем MAIN MENU .  
B. Помещаем ключ в площадку для чтения. 
C. Кликаем READ 
 
 
 
D. Появляется инфа о транспондере 
E. Кликаем по иконке web. 

 
 
 

F. Кликаем YES для подтверждения соединения с интернет. 
 Затем кликаем YES для начала он-лайн калькуляции (займет при
 мерно  15 мин) 
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G. По окончании он-лайн калькуляции появится это окно, кликаем 
OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. Вытаскиваем ключ, который только что читали. 
I. Помещаем в площадку для чтения транспондер EH2 или TPX1. 
J. Выбираем тип транспондера, который будем записывать. 

K. Затем кликаем WRITE. 
L. Строчка состояния записи покажет процесс, и уведомит об успеш-
ном окончании. 
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Процедура клонирования транспондеров Philips 41,42,44 и 45 
Crypto   
A. Удостоверьтесь, что маркер > находится напротив COPY  
B. Поместите ключ в площадку для чтения 
C. Нажмите ����    
D. Транспондер прочитан. 
E. Уберите ключ 
F. Нажмите ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Вставьте пустую болванку ключа со 
 специальным транспондером в пло
 щадку для чтения (AKTP30). 
H. Нажмите ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Для клонирования дополнительных 
ключей, нажмите  X для возврата в главное меню. 

 
Please put 99preCODED 

Transponder 
To the Antenna 

  NEXT:  � � � �              CANCEL: X 

COPY 

 
 

WRITING PLEASE WAIT.. 

     

COPY 

 
 

Successful..! 

                                    ESC: X 

COPY 
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Позволяет логике транспондера быть записанной в пустой транспондер 
 
Процедура для записи логики транспондера на A T5 Transponder  
A. Удостоверьтесь, что маркер > стоит напротив WRITE CODE  
B. Нажмите ����   
C. Используя стрелки �� выбираем 
 тип транспондера, который хотим 
 записать на пустой транспондер. 
D. Нажимаем ����   
 
 
 
 
E. При помощи клавиатуры вводим значение логики. 
 Примеч.: Логика состоит из 8,16 или 32 цифр. Количество цифр, 
появившихся на экране, соответствует тому количеству цифр, которое 
необходимо ввести. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
F. Нажимаем ����   

 
 
 
 
 
 

G. Нажимаем ����   
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ID: XX 

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

Write Code 

 
Please put 

T5 Transponder 
To the Antenna 

    NEXT:  � � � �            CANCEL: X 

COPY 

0000000000000000 
 
ID: XX 

NEXT:  �    �    �    �        CANCEL: X 

Write Code 

1535237D5F000000 
 
ID: XX 

NEXT:  �    �    �    �        CANCEL: X 

Write Code 

 
Successful..! 

                                    ESC: X 

COPY 

 
WRITING PLEASE WAIT.. 

     

COPY 

3. ЗАПИСЬ КОДА 
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Процедура записи Texas 4C Logic на A Silca EH2 или JMA TPX1 
Transponder  
A. Удостоверьтесь, что > стоит напротив WRITE CODE  
B. Нажимаем ����   
C. Используя стрелки �� выбираем тип ID 4C логики транспондера. 
D. Нажимаем ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. При помощи клавиатуры вводим значение логики. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
F. Нажимаем ����   

 
G. Нажимаем 1 или 2 для выбора типа 
 транспондера, на который будет 
 производиться запись. 

Примеч.: JMA TPX1 является оп-
циональной программой и активи-
руется только после отдельной по-
купки. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
ID: 4C 

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

Write Code 

0000000000000000000000000 
0000000 
ID:4C           TEXAS 

NEXT:  �    �    �    �        CANCEL: X 

Write Code 

7E5B801F000000000069B 
57E0000 
ID:4C          TEXAS 

NEXT:  �    �    �    �        CANCEL: X 

Write Code 

 
1 - Jma TPX1 
2 - Silca EH2 

    SELECT:             CANCEL: X 

COPY 

 
Successful..! 

                                    ESC: X 

COPY 

 
WRITING PLEASE WAIT.. 

     

COPY 
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Позволяет получить информацию для 
большинства транспондеров (Пож, об-
ратитесь в раздел Функции данного Ру-
ководства): 

 - Калькуляция Пин кода 
 - Разблокирование 48 
 - Калькуляция случайных кодов 
 
 
 
ПИН КОД 
 
При помощи стрелок �� выбираем Pin 
Code 
 
 
 
Hyundai 
Вводим 6 последних чисел ВИНа, и нажи-
маем �   �   �   �               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kia 
Вводим 6 последних чисел ВИНа и нажимаем  �   �   �   �               
 

 
 
 
 
 

1.  > PIN CODE 
2.  48 UNLOCK 
3.  RANDOM CODE 

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

SPECIAL 

1 > HYUNDAI CODE 
2    KIA PIN 
3    33 RENAULT PIN 
4    45 PSA PIN 

  NEXT:  �   �   �   �              CANCEL: X 

PIN CODE 

 
Last 6 Digit of 

Chassis Number 
 

000000 

  NEXT:  �   �   �   �              CANCEL: X 

HYUN.  PIN 

 
 

PIN CODE :  XXXXXX 
 

              CANCEL: X 

HYUN. PIN 

 
Last 6 Digit of 

Chassis Number 
 

000000 

  NEXT:  �   �   �   �              CANCEL: X 

KIA  PIN 

 
 

PIN CODE :  XXXXXX 
 

              CANCEL: X 

KIA PIN 

4. СПЕЦ, ФУНКЦИИ 
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Renault 33 Pin 
Помещаем ключ в площадку для чтения и 
нажимаем �  �  �  �   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 PSA Pin 
Помещаем ключ в площадку для чтения и 
нажимаем �  �  �  �   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIN CODE :  XXXX 
 

              CANCEL: X 

PSA PIN 

 
 

PIN CODE :  XXXX 
 

              CANCEL: X 

REN. 33 PIN 
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48 РАЗБЛОКИРОВКА 
 
 Позволяет разблокировать примерно 75% ID48 (T6) VAG транспонде-

ров и использовать их снова. 
 
 
 

 
 

Successful..! 
 

              CANCEL: X 

48 UNLOCK 
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СЛУЧАЙНЫЙ КОД 
 
При помощи стрелок ��выбираем нужный пункт меню  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЕНЕРАТОР ФИКСИРОВАННОГО КОДА 
Калькулирует логику для транспондеров, которые могут быть записаны 
на транспондеры T5 или Philips ID33.  
 
Процедура 
A. Удостоверьтесь, что маркер > iстоит напротив FIX CODE GENER  
B. Нажимаем ����   
C. Используя стрелки �� выбираем тип 

логики транспондера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Помещаем либо T5 либо 33 транспондер в площадку для чтения. 
 
E. Нажмите ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Теперь транспондер может быть запрограммирован. 
 
 

 
MEGAMOS - MEG  ID: 13 

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

RANDOM CODE 

 
 

Successfull..! 
 

              CANCEL: X 

RANDOM CODE 

1.  > FIX CODE GENER. 
2.  CRYPTO GENER. 
3. HITAG2 GENER. 
4. MERCEDES GENER. 

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

RANDOM CODE 
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ПРЕДПОДГОТОВКА CRYPTO  
Калькулируется логика для транспондеров  Crypto.  
 
Процедура 
A. Удостоверьтесь, что маркер > стоит напротив CRYPTO GENER  
B. Нажимаем ����   
C. При помощи стрелок �� выбираем 

тип логики транспондера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Помещаем транспондер AKTP30 в площадку для чтения. 
E. Нажимаем ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Транспондер теперь может быть запрограммирован. 
 
 

 
PHILIPS CRYPTO ID: 40   

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

RANDOM CODE 

 
 

Successfull..! 
 

              CANCEL: X 

RANDOM CODE 
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Предподготовка пустого ID46 HITAG2 GENERATOR 
Генерирует логику для пустых 46 транспондеров которые могут быть 
предподготовлены для Chrysler, Jeep, Renault и Mitsubishi. 
 
Процедура 
A. Удостоверьтесь, что маркер > напротив  HITAG2 GENER  
B. Нажимаем ����   
C. При помощи стрелок �� выбираем 

тип логики транспондера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Поместите пустой транспондер ID46 в площадку для чтения. 
E. Нажмите ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Теперь транспондер может быть запрограммирован в автомобиль. 
 
 

 
PHILIPS CRYPTO ID: 40   

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

RANDOM CODE 

 
 

Successfull..! 
 

              CANCEL: X 

RANDOM CODE 



 

 

AD900Pro - ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

25 

ТРАНСПОНДЕРЫ С МЕНЯЮЩИМСЯ КОДОМ MERCEDES CEG GLASS 
ID33  
 
Генерирует логику для Мерседесов ранних годов выпуска  
 
Процедура 
A. Удостоверьтесь, что маркер > напротив MERCEDES GENER  
B. Нажимаем ����   
C. При помощи стрелок �� выбираем 

либо ячейку 6,7 или 8 для того, 
чтобы в нее запрограммировать 
ключ. 

 
 
 
 
 
 
 
D. Помещаем специальный транспон
 дер (AKTP30) в зону чтения. 
E. Нажимаем ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Теперь транспондер может быть запрограммирован в автомобиль. 
 Примечание: запомните номер ячейки, в которую был запрограмми
 рован транспондер. 
 
 

 
6   

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

RANDOM CODE 

 
 

Successfull..! 
 

              CANCEL: X 

RANDOM CODE 
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На сегодняшний день эта функция не активна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. TЕСТ 
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INFO 
Показывает серийный номер AD900Pro и 
версию программного обеспечения, зали-
тую в прибор 
 
 
 
 
 
 
 
 
LANGUAGE 
Показывает активный язык. 
При помощи стрелок �� выбираем язык, 
затем нажимаем  ����   для подтверждения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEY TONE 
Позволяет включать/выключать звуковое 
сопровождение клавиш. 
 

1.  > INFO 
2.  LANGUAGE 
3.  KEY TONE 

NEXT:  �   �   �   �           CANCEL: X 

SETTING 

Serial Number: 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Version: 1.0.4 

NEXT:  �   �   �   �           CANCEL: X 

INFO 

 
 
1 - ENGLISH 

NEXT:  � � � �             CANCEL: X 

LANGUAGE 

1.  > ON 
2.  OFF 

NEXT:  �   �   �   �   ��    CANCEL: X 

KEY TONE 

6. НАСТРОЙКА 
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На этих страницах вы найдете описание работы прибора AD900Pro вкупе со 
специальной программой для ПК. 
Те же функции доступны и при использовании AD900Pro как самостоятель-
ный прибор (пожалуйста, обратитесь к соответствующим секциям) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возможности программы 

H 

A. Основное меню      I. Тип Транспондера 
B. Special        J. Спец. Инструкции 
C. EEPROM        K. Логика Транспондера 
D. Каталог Транспондеров     L. ЧТЕНИЕ/READ 
E. Транспондер       M. ЗАПИСЬ/WRITE 
F. Версия программы PC     N. Статус процесса 
G. Установки       O. Добавл. Инфы в базу 

          данных 
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Отображает информацию, относящуюся к транспондеру: 
 - Логика транспондера 
 - Тип транспондера 
 - Некоторые модели автомобилей 
 - Крипто ли это транспондер 
 - Заблокирован/разблокирован ли  
 - Может ли быть копирован, или нет 

 
 
 
 

Процедура 
A. Выбираем MAIN MENU.  
B. Помещаем ключ в зону чтения. 
C. Кликаем  READ 
 
 

Пример экрана идентификации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

i. Тип транспондера. 
ii. Логика транспондера и данные о том, заблокирован/
разблокирован ли он. 
iii Тип транспондера, на который можно клонировать. 
iv. Можно ли /нельзя копировать транспондер 

D. Для чтения дополнительных ключей нажмите X для возврата в 
главное меню 

 

ОСНОВНОЕ МЕНЮ 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

i 

ii 

iii 

iv 
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Копирование позволяет клонировать большин-

ство транспондеров для дубликатов ключей. 
Для просмотра списка транспондеров, которые могут быть клонированы, об-
ратитесь к разделу ФУНКЦИИ данного Руководства. 
 
Процедура копирования 11,12,13,33 и T5 с фиксированным кодом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура 
A. Выбираем MAIN MENU.  
B. Помещаем ключ в зону чтения. 
C. Кликаем READ 
 
 
D. Появится детальная инфа о транспондере 
E. Уберите ключ и вставьте пустую болванку (нужный транспондер 

указывается) 
 
 
 

F. Коикаем WRITE 
 
 
 G. Статусная строка по- кажет процесс записи. 
 
 
 
 H. To copy more keys, repeat steps A to G. 

КОПИРОВАНИЕ 
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Процедура копирования Texas 4C с фиксированным кодом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Выбираем MAIN MENU.  
B. Помещаем ключ в зону чтения. 
C. Кликаем READ 
 
 
D. Появится детальная инфа транспондера Уберите ключ. 
E. Вставьте пустую болванку 
F. Кликните или EH2 или TPX1 для выбора типа транспондера, на ко-

торый можно произвести запись. 
Примеч.: JMA TPX1 является опциональной программой, и может 
быть активирована только после отдельной покупки. 

 
 
 
 
 
H. Кликаем WRITE 

 
 
 I. Статусная строка покажет процесс. 
 
 
 
 J. Для копирования дополнительных ключей  
 повторите шаги с A до G. 
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G Процедура копирования Texas 4D Crypto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Выбираем MAIN MENU.  
B. Поместите ключ в зону чтения. 
C. Кликаем READ 
 
 
 
D. Появится детальная инфа о транспондере 
E. Кликаем по этой иконке. 

 
 
 
 

F. Кликаем YES для подтверждения Интернет соединения. 
 Зитем кликаем YES для начала он-лайн калькуляции(может занять 
 15 мин) 
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G. По окончании он-лайн калькуляции появится диалоговое окно, 
кликаем OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 

H. Удалите только что прочитанный ключ из зоны чтения. 
I. Поместите либо транспондер EH2 либо TPX2 в зону чтения. 
J. Выберите подходящий транспондер, на который будет произво-

диться копирование. 
K. Затем кликаем WRITE. 

 
L. Статусная строка покажет , прошел ли процесс успешно. 
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Процедура для копирования Philips 41,42,44 и 45 Crypto   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура 
A. Выбираем MAIN MENU.  
B. Поместите ключ в зону чтения. 
C. Кликаем READ 
 
 
D. Появится детальная инфа о транспондере 
E. Уберите прочитанный ключ и поместите в зону чтения пустую бол-

ванку(нужный тип транспондера будет 
показан) 

 
 
 

F. Кликаем WRITE 
 
 

 G. Статусная строка покажет , прошел ли процесс 
 успешно. 

 
 
 
 H. Для копирования дополнительных ключей повторите шаги от A до 
  G. 
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Позволяет записать логику транспондера на пустой транспондер 
 
Процедура записи логики на транспондер A T5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура 
A. Выбираем MAIN MENU. 
B. Выбираем тип транспондера на который будет производиться за-

пись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Вводим логику транс-
пондера. 

  Примеч.: Логика 
транспондера может состоять из 
8,16 или 32 цифр. Количество 
цифр, показанных на экране соответствует количеству цифр, которое необ-
ходимо ввести. 

ЗАПИСЬ КОДА 
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D. Поместите пустой ключ в зону чтения. 
E. Кликаем WRITE. 
 
 
 
 
F. Статусная строка покажет , прошел ли процесс успешно. 

 
 
 
 
 G. Для записи логики на дополнительный транспондеры повторите 
шаги с  A по F. 
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Процедура записи логики Texas 4C на Silca EH2 или JMA TPX1 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура 
A. выбираем MAIN MENU. 
B. Выбираем тип транспондера  (4C) на который будет производиться 

запись. 
 
 
 
 
 
 
C. Вводим логику транспондера. 

   



 

 

AD900Pro - ПРОГРАММНОЕ ОБЕСП 

39 

D. Вставляем пустой ключ в зону чтения 
E. Кликаем либо EH2 либо TPX1 для выбора типа транспондера, на 

который будет производиться запись. 
Примеч: JMA TPX1 является дополнительным опционным про-
граммным обеспечением и активируется только после отдельной 
покупки. 
 
 
 
 
 
 

F. Кликаем WRITE 
 
 

G. Статусная строка покажет , прошел ли процесс успешно. 
 
 
 
 
 H. Для  копирования дополнительных ключей повторите шаги с A по       
  G. 
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Дают возможность доступа к информации по большинству транспондеров 
(обратитесь к разделу Функции): 

 - Калькуляция Пин Кода 
 - Разблокировка 48 
 - Генерация случайного кода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура 
A. Выбираем SPECIAL. 
B. Выбираем нужную функцию. 

 
КАЛЬКУЛЯТОР ПИН КОДОВ ДЛЯ HYUNDAI И KIA 
 
Вводим 6 последних 
цифр ВИНа, и кликаем  
GENERATE 
 
 
 
 
Появится шестизначный 
Пин Код. 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 

xx xx xx 
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33 RENAULT ПИН 
 
A. Помещаем ключ в зону чтения и кликаем READ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Появится кнопка PIN CODE.  
 
C. Кликаем по PIN CODE 
 
 
D. Появится Пин Код. 
 xxxx 

33 PHILIPS CRYPTO RENAULT 
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45 PSA ПИН 
 
A. Помещаем ключ в зону чтения и кликаем по READ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Появится кнопка PIN CODE.  
 
C. Кликаем по PIN CODE 
 
 
D. Появится Пин Код. 
 xxxx 
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48 РАЗБЛОКИРОВКА 
 
Позволяет раблокировать и повторно использовать примерно 75%  ID48 

(T6) транспондеров VAG. 
 

A. Поместите ключ в зону чтения, кликните по READ. 
 
 
 
 
B. Если транспондер заблокирован, это это будет определено и появится 

кнопка UNLOCK .  
 
C. Кликаем по UNLOCK 
 
 

D. Статусная строка покажет , прошел ли процесс успешно. 
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ГЕНЕРАТОР СЛУЧАЙНЫХ КОДОВ ЛОГИКИ 
Генерирует логику для случайных кодов который может быть записан T5 
или на Philips ID33.  
 
 
 
 
 
 
 
Процедура 
A. Выберите тип логики транспондера на который хотите сгенерировать 

код. 
B. Кликаем по         GENERATE 
 
 
 
C. Логика транспондера появится на странице MAIN MENU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Определится тип транспондера, на который можно записать логику. 
 
 
 
 
E. Поместите пустой ключ в зону чтения. 
F. Кликаем по WRITE 
 

 
 
G. Статусная строка покажет , прошел ли процесс успешно. 
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ГЕНРАТОР СЛУЧАЙНЫХ КОДОВ ЛОГИКИ CRYPTO PHILIPS  
Генерирует коды для транспондеров Crypto.  
 
 
 
 
 
 
Процедура 
A. Выберите тип транспондера для которого нужно сгенерировать код. 
B. Click GENERATE 
 
 
 
 
C. Логика транспондера появится на странице MAIN MENU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Определится тип транспондера который нужно программировать. 
 
 
 
 
E. Поместите пустой ключ в зону чтения. 
F. Кликните по WRITE 
 
 
 

G. Статусная строка покажет , прошел ли процесс успешно. 
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ГЕНЕРАТОР ID46  
 
Генерирует логику для пустых 46 так что их можно использовать для  
Chrysler, Jeep, Renault и Mitsubishi. 
 
 
 
 
 
 
 
Процедура 
A. Выберите тип логики транспондера для которого нужно сгенерировать 

код. 
B. Поместите пустой ID46 в зону чтения. 
C. Кликните GENERATE 
 
 
 
 
D. Статусная строка покажет,  была ли запрограммирована логика на 
 транспондер. 
 
 
 
 
E. Теперь транспондер предподготовлен и может быть запрограммирован 
 на автомобиле. 
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ГЕНЕРАТОР МЕНЯЮЩИХСЯ КОДОВ ДЛЯ MERCEDES CEG GLASS ID33  
 
Генерирует логик для ранних Mercedes  
 
 
 
 
 
Процедура 
A. Выберите либо ячейку 6,7 либо 8 для программирования в ней ключа. 
 
 
 
 
 
 
B. Поместите специальный транспондер (AKTP30) в зону чтения. 
 
 
C. Кликните GENERATE 
 
 
 
 
 

D. Статусная строка покажет , прошел ли процесс успешно. 
 
 
 
 
 
 
E. Теперь транспондер предподготовлен и может быть запрограммирован 
 на автомобиле. 
 Примеч: запомните ячейку, в которую был запрограммирован транспон
 дер. 
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Эта функция используется совместно с  EEPROM reader (не продается фир-
мой Advanced Diagnostics). В зависимости от системы может быть прочитана 
информация о транспондере и/или Пин Код. 
 
Файл, записанный при помощи EEPROM reader программируется на специ-
альный транспондер при помощи прибора AD900Pro и программы для ПК. 
 
 

EEPROM 
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Данная функция создана для возможности конфигурации транспондера. Мо-
жет быть использована только полностью подготовленным специалистом. 
 
Компания Advanced Diagnostics не обеспечивает техническую поддержку в 
данной области . 
 
 
 

TРАНСПОНДЕР 
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Страница SETTINGS позволяет следующее: 
 
Language    - Выбор языка 
Com Port    - Выбор нужного com порта, к которому подклю 
           чен прибор. (Обычно изменение не требуется) 
Device version*   - Версия активного программного обеспечения. 
Serial Number*   - Серийный номер прибора. 
Status*     - Буквы OK появляются при правильном подсое 
         динении прибора. 
Check Current Version: - Проверьте последнюю версию программы, воз  
         можно, есть обновление. 
Update     - Возможность обновления программы 
Software Lookup Int  - Возможность просмотра модулей программы,  
        подлежащих, или не подлежащих обновлению. 
Software Lookup Device - Возможность просмотра загруженных/   
        незагруженных модулей программы.  
 
 
Примеч: Кликните CONNECT для отображения информации, описанной вы 
  ше (*). 

УСТАНОВКИ 
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AD900Pro 
УСТАНОВКА ПРОГРАМ-
МЫ И ПРОВЕДЕНИЕ 

ОБНОВЛЕНИЙ 
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AD900Pro - УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

AD900Pro продается с последней версией обновления iпрограммы, доступ-
ной на день продажи.  
Тем не менее, регулярно рекломендуем проводить обновление программы. 
 
Если вы приобрели дополнительные модули программы, необходимо про-
вести обновление прибора, чтобы эти модули активировать. 

 
 
 
 

 
Первый шаг—установка загрузочной программы. Не подсоединяйте 
AD900Pro к ПК, пока не дойдете до специального пункта. 
 
Процедура 
Заходим на сайт www.advanced-diagnostics.co.uk 

A. Выбираем Downloads в главном меню. 
B. Затем выбираем LOADER PROGRAM из 

выпадающего меню под иконкой 
AD900Pro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Выбираем язык, затем кли-
каем OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Loader Program Installation 
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e. Кликаем INSTALL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. Кликаем NEXT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AD900Pro - УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
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g. Кликаем FINISH 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h. Иконка AD900Pro появится на вашем рабочем столе. 
 

AD900Pro - УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 
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A. Подсоедините питание к прибору, но пока не ставьте выключатель в 

положение ON. 
B. Соедините кабелем USB прибор и ПК. 
C. Включите прибор. 
 Примеч: При первом подключении, Windows определит новое 
 оборудование и автоматически установит его. Подождите , пока 
 Windows не известит об успешной установке нового оборудова
 ния. 
D. Двойным кликом по иконке AD100Pro на рабочем столе открываем про
 грамму на ПК. 
E. При первом подключении возможно потребуется определить нужный  
 порт из выпадающего списка. Обычно это не требуется. 
F. При следующем подключении используйте тот 
 же порт USB, если через него прибор AD900Pro 
 был автоматически определен.. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подсоединение AD900PRO к ПК 

AD900Pro - УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 

При использовании  AD900Pro совместно с про-
граммой для ПК, удостоверяйтесь, что AD900Pro 
включается ПЕРЕД запуском программы на ПК. 

Это поможет правильному определению com пор-
та  

correctly. 
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При первом подключении прибора к ПК, пожалуйста, сначала обратитесь к 
разделу Подсоединение AD100Pro к ПК. 
 
A. A. Подсоедините питание к прибору, но пока не ставьте выключатель 

в положение ON. 
B. Соедините кабелем USB прибор и ПК. 
C. Включите прибор. 
 Двойным кликом по иконке AD100Pro на рабочем столе 
 открываем про грамму на ПК. 
 
 
 
E. Откроется программа. 
 Кликаем Settings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Кликаем CONNECT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процедура проведения обновления программы 
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Если прибор правильно присоединен к ПК, то появится следующая инфор-
мация: 
Device Version  - Версия программы, установленная в приборе. 
Serial Number  - Серийный номер прибора. 
Status    - Статусная строка находится внизу экрана. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
G. Кликаем Check Current Version. 
 
 
 
 
 
H. Кликаем YES для подтверждения со
 единения с интернет. 
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I. Появится информация о 
 доступной для скачивания 
 версии обновления. 
 
 
 
 
 
 
 
J.  Кликаем UPDATE для скачи
 вания доступной версии. 
 
 
 
 
k. Кликаем YES для подтверждения 
 Интернет соединения. 
 
 
 
 
 
 
 
L. Через небольшой промежуток времени последняя версия обновления 
 будет установлена на AD900Pro. 
 
 Примеч: После проведения обновления возможно потребуется 
 переустановка языка по требованию программы. 
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 Возможность просмотра модулей программы  
 Возможно проверить, какие модули были установлены в AD900Pro и ка
 кие были не установлены.  
 
1. Кликаем  Software Lookup From Device 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Кликаем Check. Появится список установленных (Software You Have) и 
 список не установленных (Software You Don’t Have) модулей 

Посмотр модулей 



 

 

AD900Pro - ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГР. 

60 

 Просмотр модулей программы в интернет 
 FВозможность просмотра модулей программы, которые подлежат обновле
 нию, и тех, которые не подлежат. Используйте эту функцию для проверки 
 обновлений на опционно приобретенные модули программы. Примеч. Вы 
 сможете использовать эту функцию только по отношению к приобретен
 ным вами модулям программы. 
 

1. Кликаем Software Lookup Internet 
 
 
 
 
 
 
2. Вводим серийный номер вашего   
 AD900Pro. Примеч.: будет работать только с вашим прибором. 
 
3. Кликаем OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Кликаем Check. Появится список модулей, которые у вас есть (Software 

You Have) и список модулей, которых у вас нет (Software You Don’t 
Have). 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 
РАЗМЕРЫ (mm) 200 (шир) x 250 (длин) x 90 

(выс) 

ВЕС 928 гр 

ПОКРЫВАЕМЫЕ АВТОМО-
БИЛИ 

ВСЕ МОДЕЛИ 

ЭКРАН ЖК 

ПИТАНИЕ От 9 до 12 V dc 

СИЛА ТОКА 0.5 Amps 

ЧАСТОТА 125kHz 

ИНТЕРФЕЙС ПК USB 

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР 

-5°C до 40 °C 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСП. ДА 
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